
Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Pavimento

Cobertura

Cuadro eléctrico

Enchufes

Interruptores

Sanitarios

2440mm.

2300mm.

Ventana basculante, en aluminio lacado en blanco, 600x300mm.

Acero lacado en blanco, aisladas, 40mm de espesor.

Sandwich 1000mm; espesor 40mm; perfilado; lacado en blanco.

Contrachapado de 19mm espesor.marítimo

Pantalla de vinil.

En chapa galvanizada perfilada. Falso techo en panel sándwich.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 Interruptor 10A + 16A 2 (w / term + 1 disyuntor 16A / con AC + 1 disyuntor 16A).

Monofásicas de montaje saliente (conforme el dibujo).

De montaje saliente (conforme el dibujo).

1 inodoro; 1 lavabo simples; 1 ducha, 1 calentador de agua de 30L.

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. 

BAC 20
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BAC 40

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Pavimento

Cobertura

Cuadro eléctrico

Enchufes

Interruptores

Sanitarios

2440mm.

2300mm.

Ventana basculante, en aluminio lacado en blanco, 600x300mm.

Acero lacado en blanco, aisladas, 40mm de espesor.

Sandwich 1000mm; espesor 40mm; perfilado; lacado en blanco.

Contrachapado de 19mm espesor.marítimo

Pantalla de vinil.

En chapa galvanizada perfilada. Falso techo en panel sándwich.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 Interruptor 10A + 16A 2 (w / term + 1 disyuntor 16A / con AC + 1 disyuntor 16A).

Monofásicas de montaje saliente (conforme el dibujo).

De montaje saliente (conforme el dibujo).

1 inodoro; 1 lavabo triplo; 3 duchas, 1 calentador de agua de 80L.

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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BAC 60

Anchura exterior

Altura interior

Ventanas

Puertas

Panel

Tipo de pavimento

Pavimento

Cobertura

Cuadro eléctrico

Enchufes

Interruptores

Sanitarios

2440mm.

2300mm.

Ventana basculante, en aluminio lacado en blanco, 600x300mm.

Acero lacado en blanco, aisladas, 40mm de espesor.

Sandwich 1000mm; espesor 40mm; perfilado; lacado en blanco.

Contrachapado de 19mm espesor.marítimo

Pantalla de vinil.

En chapa galvanizada perfilada. Falso techo en panel sándwich.

1 diferencial 25A / 30 mA, 1 Interruptor 10A + 16A 2 (w / term + 1 disyuntor 16A / con AC + 1 disyuntor 16A).

Monofásicas de montaje saliente (conforme el dibujo).

De montaje saliente (conforme el dibujo).

2 inodoros; 2 lavabo duplos; 4 duchas, 1 calentador de agua de 100L.

CAPA Modular se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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